
תיקוני סקריד לרצפות בטון 
אופקיות או משופעות

גילאר - SIKA ישראל



SIKA מקצוענים בוחרים

המסמך מבוסס על דור חדש ומתקדם של מערכות חומרי שיקום של חברת "סיקה". כל המוצרים 
המוגדרים במסמך זה תואמים זה לזה ועומדים בדרישות התקן האירופאי EN 1504 לשיקום בטון 

ותקנים רלוונטיים נוספים.

ההמלצות אינן מחליפות גורם מקצועי )קונסטרוקטור( שיאשר ויתווה את הליך הטיפול והחומרים 
הנדרשים בו בהתאם לאופי התיקונים.

המלצות כלליות לתיקון משטחי בטון אופקיים



תיקון משטחי בטון אופקיים

סעיף זה מתייחס להכנה כללית של תשתית הבטון לפני ביצוע כל עבודות התיקון.

הכנת תשתית

3  |  

1 |  יש להסיר ציפויים ישנים במידה וקיימים עד הגעה לתשתית 
בדיקות  )לדוג'  בבטון  כשלים  לאיתור  בדיקות  ולבצע  הבטון, 
אזורים  ע"ג התשתית  ולסמן  חלול(  מצלול  לוודא שאין  הקשה 

בהם נדרש תיקון.
ידנית  בטון  מכרסמת  באמצעות  מכאנית  חציבה  לבצע  יש   |  2
ללא  וחזק,  יציב  "בריא"  לבטון  להגעה  עד  ווטרג'ט  או  חזקה 
סגרגציה  סימני  סדקים,  רופפים,  בטון  חלקי  צמנט,  מי  קליפת 
דרגת  בעל  להיות  הבטון  על  וכלורידים.  מקרבונציה  וחופשי 

:ICRI לפחות, לפי מניפת CSP 5-6 חספוס

3 |  תיחום גבולות החציבה יבוצע ע"י חירוץ עם דיסק לחיתוך 
לאזור  בתוך הבטון הבריא מסביב  מ"מ  בין 8-80  לעומק  בטון 

הפגוע.
4 |  במידה ומוטות זיון נחשפו במהלך הסיתות, יש לנקות היטב 
עד הגעה לברק מתכתי )Sa 2.5(. במידה והברזל נפגע באופן 

משמעותי, יש לקבל הנחיות המתכנן להמשך עבודה.
5 |  יש לשאוב ולהסיר עם מים בלחץ גבוה אבק, לכלוך, חלקים 
רופפים וחומרים מזהמים שונים העלולים לגרום לניתוק חומר 

התיקון מהתשתית.



תיקון משטח הבטון
ללא מים  )או לח קלות, אך  ויבש  נקי  יש למרוח ע"ג בטון    |  1
סיקה  אפוקסי  יסוד  המנוסרות,  הדפנות  על  כולל  עומדים(, 
סקריד EBB 20 בכמות של 1 ק"ג/מ"ר בעזרת מברשת ולהבטיח 
התיקון  חומר  יישום  התשתית.  לתוך  היטב  החומר  הטמעת 
הצמנטי סיקה סקריד הארדטופ 60 יתבצע כאשר שכבת היסוד 
ועד 60 דק' מגמר מריחת  )החל מ-15 דק'  עדיין דביקה למגע 
שכבת היסוד(. במידה וחומר היסוד הפך למבריק ו/או אינו דביק 
סקריד  הסיקה  יישום  בטרם  נוספת  שכבה  למרוח  יש  למגע, 

הארדטופ 60.

2 |  יישום סיקה סקריד הארדטופ 60:
2.1 |  יש להכין את התערובת ע"פ המפורט בדף המוצר. יש 
להתחיל מכמות המים המינימלית ולהוסיף במידת הצורך. בכל 
מקרה, אין לעבור את כמות המים המקסימלית המצוינת בדף.

ויישורו  התשתית  תוך  אל  החומר  להידוק  לדאוג  יש    |  2.2
באמצעות מאלג' כאשר החומר עודנו רטוב וניתן לפיזור. ניתן 
ליישם את הסיקה סקריד הארדטופ 60 בעוביים 8-80 מ"מ; 

אין לחרוג מטווח זה.
ישירות  המוכנה  התערובת  את  בעקביות  לצקת  יש    |  2.3
דקות   10 תוך  התיקון,  באזור   EBB 20 סקריד  הסיקה  על 
מכיוון  והתקדמות  בשפיכה  תתבצע  היציקה  הכנתה.  מסיום 
אחד בלבד. בעבודות מהסוג הנ"ל, על היציקה להיות רציפה 
יציקה  להבטחת  התערובת,  לערבוב  במקביל  הפסקות,  ללא 

מונוליטית אחידה ללא חללי אוויר ותפרים קרים.

3 |  על מנת לקבל פני בטון סגורים, יש לבצע החלקה באמצעות 
באמצעות  או  היציקה,  בסיום  מיד  רחבה  מגנזיום  פצקה 
דיו, לפחות 90  )floater( כאשר הרצפה קשה  ידני  הליקופטר 

דק' מגמר היישום )בהתאם למזג האוויר(.

ניילון  ביריעות  אשפרה  לבצע  יש  התיקון  עבודת  בגמר    |  4
לאשפרה בלבד למשך 18 שעות לפחות )בהתאם למזג האוויר(. 

אין להתיז מים לצורך אשפרה!



  |  5תיקון משטחי בטון אופקיים

הערות ודגשים כלליים
לאישור  בכפוף  העבודה  ביצוע  ושיטת  החומרים  בחירת    |  1

והנחיות המתכנן.
ציפוי  מערכת  עם  למחרת  לציפוי  ניתנת  הנ"ל  המערכת    |  2

אפוקסית/פוליאוריתנית.
על עובי חומר התיקון להתאים לעובי הכיסוי המקורי של    |  3

האלמנט.
4 |  התיקון יתבצע ע"ג תשתית בטון בלבד ולא על מצעים.

5 |  על תשתית הבטון להיות חזקה ויציבה, בעלת חוזק לחיצה 
של 25 מגפ"ס לפחות וחוזק מתיחה 1.5 מגפ"ס לפחות.

6 |  יש לשמור על יחס מים/צמנט המופיע בדף הטכני, חריגה 
מכמות המים המומלצת עלולה להתבטא באובדן חוזק וסדיקה.

7 |  אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתקשות.

8 |  יש להכין את התערובת עם מי שתיה בטמפרטורה נמוכה 
.25°c-מ

9 |  יש להגן על אזור היציקה מפני שמש ישירה, רוחות וגשמים, 
במהלך העבודה ובמשך 72 שעות לאחר היציקה, לפחות.

 5°c-30°c בטווח  סביבה  בטמפ'  התיקון  את  לבצע  יש    |  10
מומלץ לבצע בשעות של טמפרטורות יורדות(.

11 |  אחסון החומרים יהיה במקום מוצל ומאוורר.
ערבוב החומרים יעשה ע"י מערבל חשמלי חזק )לא עם    |  12

פטישון/מקדחה(.
שכבות,  בין  המתנה  זמני  כולל  מפורטות  להוראות     |  13
לעיין בדפי המידע הטכניים  יש  וכד'  התחברות, שיטות עבודה 

הנמצאים באתר גילאר או בפנייה למח' השיווק של חב' גילאר.

הגבלת אחריות:
המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר 
לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. המידע הנ"ל הינו כללי, יש לבצע אפיון מדויק ובחירת מערכות חומרי הגנה 
המתאימים לכל פרויקט באופן ספציפי. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל 
שהן, מכל המלצה אחרת שתנתן לבקשת הלקוח, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסויימת, או ליצור אחריות משפטית 
כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים 

הטכניים של המוצר, שיינתנו ע"פ דרישה.



gilar.co.il   |   03-9019000

לפרטים נוספים לחצו

054-4527571 יעל לייעוץ טכני, מקצועי ניתן לפנות אלינו: 054-4520625 נעמי  |  


